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Planungsphasen

Informationsbeschaffung

Vorplanungsphase

Berechnung der Energieeffizienz in der eigentlichen Planungsphase

Speziallösungen / aufgaben

Ziel / Interesse:

Case Studies

Informationen zu Technologien

Vergleichswerte Energiebedarf

Exemplarische Softwarelösungen:

ECA

Brita Information Tool

IT Toolkit

EnEFF Stadt



Energy Concept
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Energy Concept
 

Adviser
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IT-Toolkit
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IT-Toolkit
 

EnERGo



Planungsphasen

Planungsphasen

Informationsbeschaffung

Vorplanungsphase

Berechnung der Energieeffizienz in der eigentlichen Planungsphase

Speziallösungen / aufgaben

Ziel / Interesse:

Schnelle Übersicht der Einsparpotentiale

1:1 Abbildung im Berechnungsmodell 
nicht  vordergründig

Argumentationshilfe für 
energieeffiziente Technologien

Exemplarische Softwarelösungen:

EnEVnet

ECA

IT Toolkit

Fassadentool

Warema Energieberater
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Variante 5: Fassade II, Lichtlenkung (Optim. Fall)

Variante 5
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Planungsphasen

Planungsphasen

Informationsbeschaffung

Vorplanungsphase

Berechnung der Energieeffizienz in der eigentlichen Planungsphase

Speziallösungen / aufgaben

Ziel / Interesse:

Energieausweis

Detaillierte Berechnung des 
Energiebedarfs

Auswertung und Vergleich von 
verschiedenen Varianten

Exemplarische Softwarelösungen:

Generell Berechnung gemäß DIN V 
18599 notwendig

IBP18599

Lichtexperte 



…

EXCEL Tool zur

 

DIN V 18599
• Sammlung erster Erfahrungen
• frei verfügbar
• eingeschränkter Funktionsumfang
• keine Weiterentwicklung

Rechenkern

 

ibp18599kernel
• komplexes Gebäudemodell
• voller Funktionsumfang DIN V 18599
• zur Integration in Endanwendungen
•

 

kontinuierliche Anpassungen an 
überarbeitete Normen und Wartung

Endanwendungen
• Professionelle

 

Bedienoberflächen
•

 

Zeit-

 

und kosteneffiziente

 
Projektbearbeitung
•für

 

die täglichen

 

Planungs-

 

und 
Beratungspraxis

Diverse professionelle

 

Endanwendungen

…

Software zur DIN V 18599



Excel Tool

Download noch möglich
Darf nicht mehr für die Erstellung von Energieausweisen ( Umgesetzt ist DIN V 18599:07-05) 

angewendet werden

Software zur DIN V 18599



IBP Rechenkern

Erstveröffentlichung: November 2005

Aktuelle Version: 3.00.11

Berechnungsengine bei den meisten Herstellern bauphysikalischer Software zur DIN V 
18599

Umsetzung von DIN V 18599 1 -10, EnEV 2007, EnEV 2009

Automatische Parametrierung des jeweiligen Referenzgebäudes

Umsetzung DIN V 18599 – 100 in Arbeit

Software zur DIN V 18599



Informationen unter www.ibp18599.de

Exemplarische Softwarelösung zur DIN V 18599

Partnerverbund:

http://www.ibp18599.de/


Exemplarische Softwarelösung zur DIN V 18599



Berechnungsmöglichkeiten
 

für
 

EnEV Nachweise

Wohnbauten Nicht-Wohngebäude

Normen Richtlinien Normen Richtlinie

Neubauten

DIN V 4108-6
DIN V 4701-10

oder
DIN V 18599

DIN V 18599

Bestandsbauten: 
Energiebedarfs-

 
bewertung

DIN V 4108-6
DIN V 4701-10

oder
DIN V 18599

Richtlinie zur 
Datenaufnahme und 
Datenverwendung im 
Wohngebäudebestand

DIN V 18599

Richtlinie zur 
Datenaufnahme und 
Datenverwendung im 
Nichtwohngebäude-

 
bestand

Bestandsbauten: 
Verbrauchs-

 
bewertung

Richtlinie für 
Energieverbrauchskenn-

 
werte

 

und der 
Vergleichswerte im 

Wohngebäudebestand

Richtlinie für 
Energieverbrauchskenn-

 
werte

 

und der 
Vergleichswerte im 

Nichtwohngebäude-

 
bestand
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Referenzheizung Referenzheizung 
ReferenzReferenz--RLTRLT

ReferenzbeleuchtungReferenzbeleuchtung
Referenzwarmwasser Referenzwarmwasser 

ffp,Heizp,Heiz, real, real

ffp,RLTp,RLT, real, real

ffp,TWWp,TWW, real, real

ffp,Belp,Bel., real., real

Nutzungsspezifisch:Nutzungsspezifisch:
InnentemperaturInnentemperatur
LuftwechselLuftwechsel
WWäärmelasten rmelasten 
NutzungszeitenNutzungszeiten
WarmwasserbedarfWarmwasserbedarf

Referenzgebäude



Exemplarische Softwarelösung zur DIN V 18599
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Exemplarische Softwarelösung zur DIN V 18599



DIN V 18599 -
 

Zusätzlich vorliegende Hilfsmittel

-

 

Elektronische Gebäude-

 

und Anlagen-Checkliste zur Datenaufnahme für die Analyse 
von Bestandsgebäuden als Basis für die Berechnung nach DIN V 18599

Kostenloser Download: www.ibp.fraunhofer.de/wt



Planungsphasen

Planungsphasen

Informationsbeschaffung

Vorplanungsphase

Berechnung der Energieeffizienz in der eigentlichen Planungsphase

Speziallösungen / aufgaben

Ziel / Interesse:

Einzelne Problemstellungen detailliert 
analisieren

Exemplarische Softwarelösungen:

IBP18599

Lichtexperte 

Fassadenauslegung 

Warema Energieberater

TaLiSys



ENBW Lichtexperte



ENBW Lichtexperte



TaLiSys: Innovative Beleuchtungssysteme



Zusammenfassung

Einsatz von Software im Themenkomplex notwendig

Software muss für den Einsatzzweck passen

Zusammenspiel von verschiedenen Softwarelösungen 
für die verschiedenen Planungsphasen optimal
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